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EUROSTET Bezprzewodowy,
programowany regulator
temperatury E4040TXRX

Dostępność Dostępny

Model E4040TXRX

Kod EAN 590324097832

Opis produktu
ZASTOSOWANIE REGULATORA

Euroster 4040TXRX, to nowoczesny bezprzewodowy regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w
pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Stosowany jest do regulacji pracy kotła c.o. i innych elementów instalacji
grzewczej. Steruje urządzeniami elektrycznymi, ogrzewaniem podłogowym i klimatyzacją. Zastosowany w regulatorze
Euroster 4040TXRX czujnik pozwala na odczyt i programowanie temperatury z dokładnością 0,1°C. Regulator pracuje w dwóch
poziomach temperatur: temperaturze komfortowej (dziennej ) i ekonomicznej (nocnej ). Każdą z temperatur można
modyfikować w zakresie 5-35°C. Regulator można zaprogramować w siedmiodniowym cyklu z dokładnością do 0,5 godz.,
istnieje zatem możliwość 48 zmian poziomu temperatur w ciągu doby. Regulator umożliwia zaprogramowanie różnych stref
czasowych na każdy z dni tygodnia.

PODSTAWOWE FUNKCJE REGULATORA

• nie wymaga prowadzenia przewodów pomiędzy regulatorem, a urządzeniem sterowanym,

• prosty w obsłudze regulator temperatury umożliwiający łatwe sterownie temperaturą w pomieszczeniach mieszkalnych i
użytkowych,

• dwukierunkowa komunikacja zapewnia wysoką niezawodność działania i odporność na zakłócenia,

• możliwość współpracy z maksymalnie 6 odbiornikami 4040RX,

• informacja o poziomie sygnału radiowego,

• czytelny, podświetlany wyświetlacz e-ink,

• dwa poziomy temperatury: komfortowa i obniżona,

• programowanie zakresów z dokładnością do 0,5 godziny,

• jednoczesne wyświetlanie na ekranie temperatur: aktualnej i zadanej,

• blokada regulatora dowolnym 4 cyfrowym kodem,

• szereg użytecznych funkcji: chwilowa nastawa temperatury, temperatura stała, tryb wakacyjny, sygnalizacja rozładowanych
baterii,

• odczyt temperatury z dokładnością do 0,1°C,

• możliwość wyłączenia regulatora po sezonie grzewczym z załączoną temperaturą przeciwzamrożeniową,

• korekta wskazań temperatury,
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• wykonanie natynkowe.

DANE TECHNICZNE:

Urządzenie sterowane - systemy grzewcze/klimatyzacyjne

Napięcie zasilania - 3V (2 baterie alkaliczne AAA) /odbiornik – 230 V 50 Hz

Wyjście odbiornika - przekaźnikowe, beznapięciowe, SPST

Maksymalne obciążenie - 5 A 230V 50 Hz

Zakres pomiaru temperatury - od 0°C do +100°C

Zakres regulacji temperatury - od +5°C do +35°C

Dokładność regulacji temperatury -  0,1°C

Dokładność wskazań temperatury - 0,1°C

Zakres histerezy - od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C lub tryb PWM

Sygnalizacja wizualna - podświetlany wyświetlacz e-ink

Temperatura pracy od +5°C do +40°C

Temperatura przechowywania - od -10°C do +50°C

Stopień ochrony - IP20

Kolor - biały/szary

Sposób montażu - regulator-podstawka / odbiornik-gniazdko 230 V 50 Hz

Waga - regulator bez baterii – 115 g odbiornik - 170 g

Okres gwarancji - 2 lata

Częstotliwość pracy - 868MHz

Maksymalna moc nadawania - <25mW

Klasa regulatora temperatury - IV (tryb PWM)

Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń - 2% (tryb PWM)
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